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CETOP 056
Направляющие гидрораспределители с электромагнитным 
управлением HD5-ES-* 120 л/мин – 35 МПа (350 бар)

[1] Описание

[2] Код для заказа

Клапаны HD5-ES представляют собой направляющие гидро-
распределители стыкового монтажа на промежуточной плите 
согласно стандарту ISO 4401, DIN 24340 (CETOP 05).
Конструкция корпуса – 5-камерный высококачественный литой 
блок. Клапан может оснащаться взаимозаменяемыми метал-
лическими электромагнитами постоянного тока, применимыми 
также с источником питания переменного тока с использованием 
встроенных мостовых выпрямителей в катушке.
В стандартных версиях поверхности корпуса клапана с покры-
тием никель-фосфор проходят испытания в солевом тумане в 
течение 240 часов согласно стандарту ISO 9227. Предусмотрена 
оптимизированная защита поверхности для подвижного сектора 
(ISO 9227, испытания в солевом тумане в течение 520 часов).

Золотник 1 смещается в корпус клапана 7 под действием пружин и электромагнитов 2 и 3. Золотник 1, в зависимости от 
его формы и положения в корпусе клапана 7, открывает и/или закрывает проходы между портами P, A, B и T, за счет чего 
регулируется направление гидравлического потока. В случае отключения электроэнергии золотник можно перемещать 
вручную при помощи штифтов ручного управления 9, расположенных на торцевой стороне электромагнитов и доступных 
посредством зажимных гаек.

(1) HD5: 4-линейный направляющий гидрораспределитель   
 CETOP 05 – давление 32 МПа (320 бар)
(2) ES: С электрическим управлением, стандартный
(3) Тип золотника (см. 4)
 – Номер обозначает тип главного золотника
 – Буква обозначает электромагнит или конфигурацию пружины
  C: 2 электромагнита, золотник с пружинной возвратом в среднее 

положение (3 положения)
 N: 2 электромагнита, фиксированный золотник 
 (2 положения)
  LL: 1 электромагнит (a), золотник с пружинным   

возвратом (2 положения, крайнее положение – 
 крайнее положение)
  ML: 1 электромагнит (a), золотник с пружинным 
 возвратом в среднее положение (2 положения, 
 среднее положение – крайнее положение)
  LM: 1 электромагнит (a), золотник с пружинным 
 возвратом (2 положения, крайнее положение –    
 среднее положение)
(4)  Код, зарезервированный для специальных вариантов:
  b: Электромагнит b (вместо a) устанавливается только   

в версиях LL, ML, LM
 T: Устройство плавного перемещения (см. 12 и 13)
  K: Водонепроницаемые колпачки для штифта ручного   

управления (см. [14])
 Z*: Антикоррозионное покрытия (см. 16)
 DR: Дренаж камеры электромагнита (электромагнитов) (см. 15)
(5) Электрическое напряжение и катушки электромагнитов   
 (см. 8, 9, 10)
(6) 20: Номер (порядковый) конструкции клапанов
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Тип золотника Предел
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5
3ML
4C 3
55C 7
7C 4
1N 6
2N 8
0LL 2
1LL 2
1LLb 2
2LL 8
4ML 3

P-A P-B A-T B-T P-T

0C 1 1 2 2 1

1C 1 1 2 2 -

3C 1 1 2 2 -

4C 3 3 4 4 1

55C 1 1 1 2 2

7C 1 1 2 2 -

8C 1 1 2 2 -

1N 1 1 2 3 -

2N 1 1 - - -

0LL 1 1 1 3 -

1LL 1 1 2 2 -

1LLb 1 1 2 2 -

2LL 1 1 - - -

0ML - 1 2 - 1

1ML - 1 2 - -

3ML - 1 2 - -

4ML 3 - - 4 1

8ML - 1 2 - -
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CETOP 056
Номинальный расход 120 л/мин
Макс. рекомендуемый расход см. 5
Номинальное давление (P, A, B) 32 МПа (320 бар)
Макс. рекомендуемое давление 
(P, A, B)

35 МПа (350 бар)

Макс. рекомендуемое давление 
(порт T)

21 МПа (210 бар)

Перепады давления см. 6 
Степень защиты согласно DIN 
40050

IP 65

Рабочий цикл 100%
Срок службы >107 циклов
Масса 1 электромагнит
 2 электромагнита

3,9 кг
5,4 кг

[3] Технические данные

[5] Типовые графики

[6] Пределы гидравлической мощности

[4] Идентификация золотников и 
промежуточные положения

Типовые кривые ∆p для клапанов HD5–ES*, с 
минеральным маслом при ࣠=32 мм2/с и t=50°C, в 
направлении потока P→A/B, A/B→T и P→T.
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Все клапаны HD5-ES-* соответствуют стан-
дартам ISO и CETOP для размеров монтаж-
ных поверхностей и высоты клапанов.
При сборке на монтажной плите клапаны 
HD5-ES-* должны крепиться 4 фиксирующи-
ми болтами (винтами с головкой под торце-
вой ключ согласно ISO 4762) M6х40 мм (или 
M6х**, в зависимости от количества модулей) 
класса 12,9 (ISO 898), затягиваемыми с при-
менением крутящего момента 12 Нм.
Утечка между клапаном и монтажной по-
верхностью предотвращается посредством 
полного прижима к седлам 5 уплотнительных 
колец квадратного сечения типа Quad-Ring 
12,42х1,68х1,68 мм.

Стандартные клапаны типа HD5-ES-* приводятся в действие электромагнитами, питание к которым подводится непосред-
ственно от источника напряжения постоянного тока. Электромагнитные клапаны могут поставляться без электрических 
катушек типа HD5-ES-*-0000, катушки типа B05-***C могут поставляться отдельно.

Стандартные клапаны типа HD5-ES-* могут работать от источника переменного тока при использовании катушек со встроен-
ным двухполупериодным мостовым выпрямителем. Катушки с выпрямителем могут поставляться отдельно как B05-***A.

Допустимые колебания питающего напряжения: +5%/-10%
Специальные возможные напряжения: 48 B постоянного тока, 106 B постоянного тока, 
205 B постоянного тока

Допустимые колебания питающего напряжения: +5%/-10%
Специальные возможные напряжения: 48 B постоянного тока, 106 B постоянного тока, 
205 B постоянного тока

[7] Установочные размеры (мм)

[8] Электромагнитные катушки со стандартным электрическим соединением 
согласно ISO 4400 / DIN 43650, для источника постоянного тока

[9] Электромагнитные катушки со стандартным электрическим соединением 
согласно ISO 4400 / DIN 43650, для источника постоянного тока

Питание напрямую от источника напряжения постоянного тока
Напряжение Код клапана Код катушки Номинальный ток (A)

12 B постоянного тока HD5-ES-*-*-012C B05-012C 3,17
24 B постоянного тока HD5-ES-*-*-024C B05-024C 1,73

Питание напрямую от источника напряжения постоянного тока
Напряжение Код клапана Код катушки Номинальный ток (A)

115 B перемен.тока / 50 (60) Гц HD5-ES-*-*-115A B05-115A 0,40
230 B перемен.тока / 50 (60) Гц HD5-ES-*-*-230A B05-230A 0,20
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CETOP 056
[10] Опции электрических соединений

[11] Версия N: механический фиксатор в золотнике

[12] Версия N: плавное перемещение [13] Версия TR: регулируемое плавное 
перемещение

Катушки типа B05-* для клапанов HD5-ES-* могут поставляться с 2-полюсными электрическими разъемами AMP Junior-Timer. 
Катушки с разъемами могут поставляться отдельно как B05-***CAMP.

Электромагнитные клапаны с фиксатором, как правило, представляют собой 2-пози-
ционные клапаны с 2 электромагнитами, без пружинного возврата, в которых золотник 
удерживается в предельных крайних положениях хода при помощи механического 
устройства. Это обеспечивает подачу питания на электромагниты посредством крат-
ковременных импульсов тока, и золотник остается в требуемом положении, независимо 
от воздействующих гидродинамических или гравитационных или инерционных сил 
(вибраций).

Электромагнитные клапаны с устройствами плавного 
перемещения представляют собой 2- или 3-позиционные 
клапаны со встроенным отверстием дросселирования 
неизменного сечения (ø 0,6 мм) в канале, соединяющем 
крайние гидравлические камеры клапана. Эффект дрос-
селирования обеспечивает контроль времени смещения, 
снижая нежелательные гидравлические удары.

В клапанах версии TR отверстие неизменного сечения 
заменяется клапаном с регулируемым дросселем, обе-
спечивающим точную и надежную настройку времени 
перемещения золотника. Для увеличения диаметра 
дросселирования (и, следовательно, времени переме-
щения), поверните по часовой стрелке регулировочный 
винт (шпонка CH 3 мм), сначала ослабив зажимную гайку 
(шпонка CH 10 мм).

Допустимые колебания питающего напряжения: +5%/-10%
Специальные возможные напряжения: 48 B постоянного тока, 106 B постоянного тока, 
205 B постоянного тока

Питание напрямую от источника напряжения постоянного тока
Напряжение Код клапана Код катушки Номинальный ток (A)

12 B постоянного тока HD5-ES-*-*-012C B05-012C 3,17
24 B постоянного тока HD5-ES-*-*-024C B05-024C 1,73
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Размеры указаны в мм
   

 

 

11.2 (макс.)

6.3 (макс.)

Дополнительный
порт “T”

[14] Версия K: штифт ручного управления

[15] Версия DR: отдельный дренаж камеры электромагнита

[16] Антикорозионные покрытия

Электромагнитные клапаны версии K оснащаются приводными 
штифтами ручного управления клапанов, которые обеспечи-
вают возможность быстрого и простого управления клапанами 
вручную, без необходимости использования каких-либо ин-
струментов. Привод ручного управления защищен эластичным 
резиновым колпачком, который устанавливается на зажимной 
гайке электромагнита и защищает от попадания влаги и брызг 
воды.

Электромагнитные клапаны версии DR оснащаются линией дренажа камер электромагнитов. Данная версия предназначена 
для использования в условиях высокого противодавления в линии T, превышающего допустимое рекомендуемое максималь-
ное давление для портов T клапана (210 бар). Расположение дополнительного дренажного порта DR соответствует стандар-
ту ISO 4401-05 и согласовано с портом Y.

В стандартных клапанах HD5-ES-* используется корпус с покрытием 
никель-фосфор, трубки электромагнита без покрытия и катушки с 
обшивкой и металлическими деталями с цинковым покрытием. Для 
повышения устойчивости к вызывающим коррозию веществам пред-
усмотрены различные варианты:

ZT:   Ɣ  Корпус, трубки и электромагнитные катушки с цинковым по-
крытием;

ZL:   Ɣ  Корпус с оцинкованными поверхностями, с покрытием специ-
альной краской TEMADUR 20;

 Ɣ Оцинкованные электромагниты, слой цинка 8-12 мкм.
ZK:   Ɣ  Корпус с оцинкованными поверхностями, с покрытием специ-

альной краской TEMADUR 20;
 Ɣ  Трубки и металлические детали катушек электромагнитов с 

покрытием цинк-никель. Пример кода для клапана с покрытием 
ZK: HD5-ES-1LLb-ZK-024C/20
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CETOP 056
Направляющие гидрораспределители с электромагнитным 
управлением HD5-ED-* 125 л/мин – 35 МПа (350 бар)

[1] Описание

[2] Код для заказа

Клапаны HD5-ED представляют собой направляющие гидро-
распределители стыкового монтажа на промежуточной плите 
согласно стандарту ISO 4401, DIN 24340 (CETOP 05).
Данный клапан предназначен для применения в условиях невы-
сокой производительности, когда требуется интерфейс CETOP 5 
при ограниченных скоростях потоков.
Клапан может оснащаться взаимозаменяемыми металлическими 
электромагнитами постоянного тока, применимыми также с 
источником питания переменного тока с использованием встро-
енных мостовых выпрямителей в катушке.
В стандартных версиях поверхности корпуса клапана с покры-
тием никель-фосфор проходят испытания в солевом тумане в 
течение 240 часов согласно стандарту ISO 9227.

Золотник 5 смещается в корпус клапана 1 под действием пружин 4 и электромагнитов. Золотник 5, в зависимости от его 
формы и положения в корпусе клапана 1, открывает и/или закрывает проходы между портами P, A, B и T, за счет чего регу-
лируется направление гидравлического потока.

(1) HD5: 4-линейный направляющий гидрораспределитель   
 CETOP 05
(2) ED: С электрическим управлением
(3) Тип золотника (см. 4)
 – Номер обозначает тип главного золотника
 – Буква обозначает электромагнит или конфигурацию пружины
 C: 2 электромагнита, золотник с пружинным возвратом
 в среднее положение (3 положения)
  LL: 1 электромагнит золотник с пружинным возвратом   

(2 положения)
  ML: 1 электромагнит, золотник с пружинным возвратом  

в среднее положение (2 положения)
(4) Код, зарезервированный для специальных вариантов
(5)  Электрическое напряжение и электромагнитные катушки:
 0000: Без катушек (катушек)
 012C: Катушка (катушки) для 12 B постоянного тока
 024C: Катушка (катушки) для 24 B постоянного тока
 115A: Катушка (катушки) для 110 B переменного тока /  
 50 Гц – 115 B переменного тока /50 Гц
 230A: Катушка (катушки) для 220 B переменного тока /  
 50 Гц – 230 B переменного тока /50 Гц
(6) Соединение катушки:
 Без обозначения: DIN 43650-A ISO 4400
 AMP: Amp Junior Timer – вертикальная конфигурация
 AMPX: Amp Junior Timer – продольная конфигурация
 D: Deutsch, немецкий стандарт
(7) Номер (порядковый) конструкции клапанов
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Золотн. P-A P-B A-T B-T P-T
1C 1 1 2 2
4C 4 4 4 4 1
0C 1 1 1 1 1
3C 1 1 1 1
1LL 2 2 3 3
1LLb 2 2 3 3

1C 1
4C 3
0C 1
3C 2
1LL 1
3ML 2
4ML 3
1ML 1
1MLb 1
1LLb 1
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Типовые кривые P-Q для клапанов HD5-ED-* в стан-
дартной конфигурации, с минеральным маслом при ࣠ 
=32 мм2/с и T = 40°C.

Пределы характеристик ∆pQ для безопасной эксплуатации электро-
магнитных клапанов HD5-ED-*. Измерено при ࣠=32 мм2/с и T=40°C.

Номинальный расход 100 л/мин Электрические характеристики
Макс. рекомендуемый расход 125 л/мин Клапаны HD5-ED-*приводятся в действие электромагнитом, питание 

которого подводится:
– непосредственно от источника напряжения постоянного тока
24 B постоянного тока = 024C
12 B постоянного тока = 012C
– посредством катушек, оснащенных двухполупериодным мостовым 
выпрямителем, от источника напряжения переменного тока:
110 B переменного тока /50 Гц–115 B переменного тока /60 Гц= 115A
220 B переменного тока /50 Гц–230 B переменного тока /60 Гц= 230A
Все соединители должны соответствовать требованиям стандарта 
ISO 4400 (DIN 43650), и электрическая цепь должна быть способна 
проводить следующий номинальный ток:
12 B постоянного тока = 2,4 A  115 B переменного тока /50 Гц= 0,26 A
24 B постоянного тока = 1,2 A  230 B переменного тока /60 Гц= 0,14 A
Катушки с двумя электрическими контактами, соответствующие 
стандартам для соединителей AMP или соединителей Deutsch, 
предусмотрены только для источника питания постоянного тока 
(пример кода: B03-012C AMP).
Допустимые колебания напряжения питания: ±10%.

Макс. номинальное давление 
(P, A, B)

32 МПа (320 бар)

Макс. давление в порте T 21 МПа (210 бар)
Перепады давления см. 5
Степень защиты согласно  
DIN 40050

IP 65

Рабочий цикл 100%
Установка и размеры см. 7  
Масса 3,0 / 2,4 кг

[3] Технические данные

[4] Идентификация золотников и 
промежуточные положения

[6] Пределы гидравлической мощности

[5] Типовые графики
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CETOP 056
[7] Установочные размеры (мм)

[8] Электромагнит

[9] Гидравлические жидкости

[10] Ручное управление

Все клапаны HD5-* соответствуют стандартам ISO 
и CETOP для размеров монтажных поверхностей 
и высоты клапанов.
При сборке на монтажной плите клапаны HD5-* 
должны крепиться 4-мя болтами M6х35 мм (или 
M6х**, в зависимости от количества модулей), за-
тягиваемыми с применением крутящего момента 
12 Нм.
Утечка между клапаном и монтажной поверх-
ностью предотвращается посредством полного 
прижима к седлам 5 уплотнительных колец 
12,42х1,78 – твердость по Шору 90.

Уплотнения и материалы, используемые в стандартных 
клапанах HD5-*, полностью совместимы с гидравлическими 
жидкостями на основе минеральных масел, обогащенных 
противовспенивающими и противоокислительными при-
садками, фильтруемыми в соответствии со стандартом ISO 
4406, класс 19/17/14 или выше, и используемыми в реко-
мендуемом диапазоне вязкости от 10 сСт до 60 сСт.

В случае отключения электроэнергии золотник можно 
перемещать вручную при помощи аварийных штифтов, 
расположенных на торцевой стороне электромагнитов и 
доступных посредством зажимных гаек.

Электромагнитные клапаны могут поставляться без 
электрических катушек, как HD5-ED-****-0000. Катуш-
ки поставляются по отдельному заказу. Стандартные 
катушки с 3 электрическими контактами:

– B03-024C; B03-012C
– B03-115A; B03-230A

Для соединений с источником электропитания исполь-
зуются стандартные 3-контактные соединители, соот-
ветствующие стандарту ISO 4400 (DIN 43650). Могут 
использоваться соединители с другими размерами 
кабельных выводов (PG9, PG11), и, помимо функции 
соединения, могут выполнять прочие функции, такие 
как:

– Сигнальный провод
– Ограничитель перенапряжений и т.д.
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Жидкость поступает свободно по линиям P и T. В 
рабочих линиях A и/или B с регулировкой жидкость 
поступает в направлении A → A1 (и/или B → B1), прео-
долевая усилие пружины 3, действующее на втулку 2. 
Жидкость поступает в направлении A1 → A (и/или B1 
→ B) через отверстия втулки 2, вдавливаемой в седло. 
Дросселирующая ось 1, смещаемая путем завинчи-
вания и блокировки при помощи гайки 4, частично 
преграждает регулирующие отверстия, за счет чего 
расход полностью зависит от действующего перепада 
давлений.

Дроссели модульного монтажа
АМ5-FC-* 100 л/мин – 32 МПа (320 бар)

[1] Описание

[2] Код для заказа

Модульный клапан CETOP 5 с регулировкой потока на выходе 
(относительно гидравлического привода). Регулировку потока 
в линиях A, B или AB можно осуществлять простым вращением 
боковых винтов.
По запросу предусмотрена также опция точной регулировки.

(1) AM5: Модульный клапан CETOP 05 – давление 32 МПа   
 (320 бар)
(2) FC: одностороннего действия с регулировкой потока   
 на выходе (относительно гидравлического привода)
(3) Рабочие линии, в которых осуществляется регулировка:
  AB: Регулировка в линиях A и B. Поток жидкости не 

ограничивается в направлении A → A1 и B → B1 поток 
регулируется в направлениях A1 → A и B1 → B

  A: Поток регулируется в направлении A1 → A; свободный 
поток в линии B

  B: Поток регулируется в направлении B1 → B; свободный 
поток в линии A

(4)  Характеристики регулировки потока для потока A1 → A 
и B1 → B и давление открытия обратного клапана (Pm) 
для потока A → A1 и B → B1

  Без обозначения: Стандартная регулировка, Pm прибл. 
0,04 МПа (0,4 бара)

 V: Точная регулировка
 4: Pm прибл. 0,4 МПа (4 бара)
(5) Код, зарезервированный для специальных вариантов
(6) Номер (порядковый) конструкции клапанов
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OR 12,5x1,68 или QR14S 12,42x1,68
уплотнительные кольца, 5 шт.

Уплотнения:

CETOP 056
Макс. номинальный расход 100 л/мин Регулировка потока:

Регулировка потока осуществляется путем дросселирования 
в направлении A1 –> A (и/или B1 –> B) через отверстия 
переменного сечения. В зависимости от различных комбинаций 
втулки/оси, может применяться следующая регулировка:
– Без обозначения: (стандартная) Площадь отверстия 
уменьшается от 100% (*) до 0% при помощи 6 полных оборотов 
регулировочного винта.
– V (точная): от 100% (**) до 0% при помощи 5 полных оборотов 
– специальный вариант
(*) 100% прибл. Q = 60 л/мин при p = 20 бар
(**) 100% прибл. Q = 30 л/мин при p = 20 бар
Ось смещается для увеличения дросселирования путем 
ослабления ее гайки и вращения по часовой стрелке 
регулировочного винта. Специальные механические упоры 
предотвращают опасные перемещения

Макс. номинальное давление 32 МПа (320 бар)
Перепады давления см. 4
Установка и размеры см. 6  
Масса прибл. 3 кг

[3] Технические данные

[4] Типовые графики

[6] Установочные размеры (мм)

[5] Гидравлические жидкости
Уплотнения и материалы, используемые в стандартных 
клапанах AM5-*, полностью совместимы с гидравлическими 
жидкостями на основе минеральных масел, обогащенных про-
тивовспенивающими и противоокислительными присадками, 
фильтруемыми в соответствии со стандартом ISO 4406, класс 
19/17/14 или выше, и используемыми в рекомендуемом диа-
пазоне вязкости от 10 сСт до 60 сСт.

Все модульные клапаны AM5-FC-* соответствуют стандартам 
ISO и CETOP для размеров монтажных поверхностей (см. также 
первую страницу). Высота клапанов составляет 50 мм. Утечка 
между клапаном и монтажной поверхностью предотвращается 
посредством полного прижима к седлам 4 уплотнительных колец 
типа OR или уплотнений квадратного сечения типа Quad-Ring.

Типовые кривые ∆p-Q для клапанов AM5-FC-AB 
стандартной конфигурации, с минеральным мас-
лом при ࣠ = 36 сСт и T = 50°C, с полностью отведен-
ной дросселирующей осью.
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Дроссели модульного монтажа
АМ5-FХ-*  100 л/мин – 32 МПа (320 бар)

[1] Описание

[2] Код для заказа

Модульный клапан CETOP 5 с регулировкой потока на входе 
(относительно гидравлического привода). Регулировку потока 
в линиях A, B или AB можно осуществлять простым вращением 
боковых винтов.
По запросу предусмотрена также опция точной регулировки.

(1) AM5: Модульный клапан CETOP 05 – давление 32 МПа   
 (320 бар)
(2)  FC: одностороннего действия с регулировкой потока на 

входе (относительно гидравлического привода)
(3) Рабочие линии, в которых осуществляется регулировка:
AB:  Регулировка в линиях A и B. Поток жидкости не ограни-

чивается в направлении A → A1 и B → B1 поток регулиру-
ется в направлениях A1 → A и B1 → B

A:  Поток регулируется в направлении A1 → A; свободный 
поток в линии B

B:  Поток регулируется в направлении B1 → B; свободный 
поток в линии A

(4)  Характеристики регулировки потока для потока A1 → A 
и B1 → B (см. также 6 ) и давление открытия обратного 
клапана (Pm) в направлениях A → A1 и B → B1

 Без обозначения: Стандартная регулировка, Pm прибл.  
 0,04 МПа (0,4 бара)
 V: Точная регулировка
 4: Pm прибл. 0,4 МПа (4 бара)
(5) Код, зарезервированный для специальных вариантов
(6) Номер (порядковый) конструкции клапанов

Жидкость поступает свободно по линиям P и T. В рабочих 
линиях A и/или B с регулировкой жидкость поступает в 
направлении A1 → A (и/или B1 → B), преодолевая усилие 
пружины, действующее на втулку. Жидкость поступает в 
направлении A → A1 (и/или B → B1) через отверстия втул-
ки, вдавливаемой в седло. Дросселирующая ось, сме-
щаемая путем завинчивания и блокировки при помощи 
гайки, частично преграждает регулирующие отверстия, 
за счет чего расход полностью зависит от действующего 
перепада давлений.
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OR 12,5x1,68 или QR14S 12,42x1,68
уплотнительные кольца, 5 шт.

Уплотнения:

CETOP 056
Макс. Номинальный расход 100 л/мин Регулировка потока:

Регулировка потока осуществляется путем дросселирования в 
направлении A1 –> A (и/или B1 –> B) через отверстия переменного 
сечения. В зависимости от различных комбинаций втулки/оси, может 
применяться следующая регулировка:
– Без обозначения: (стандартная) Площадь отверстия уменьшается 
от 100% (*) до 0% при помощи 6 полных оборотов регулировочного 
винта.
– V (точная): от 100% (**) до 0% при помощи 5 полных оборотов – 
специальный вариант
(*) 100% прибл. Q = 60 л/мин при Dp = 20 бар
(**) 100% прибл. Q = 30 л/мин при Dp = 20 бар
Ось смещается для увеличения дросселирования путем ослабления 
ее гайки и вращения по часовой стрелке регулировочного винта. 
Специальные механические упоры предотвращают опасные 
перемещения

Макс. номинальное давление 32 МПа (320 бар)
Перепады давления см. 4  
Установка и размеры см. 6  
Масса прибл. 3 кг

[3] Технические данные

[4] Типовые графики

[6] Установочные размеры (мм)

[5] Гидравлические жидкости
Уплотнения и материалы, используемые в стандартных 
клапанах AM5-*, полностью совместимы с гидравлическими 
жидкостями на основе минеральных масел, обогащенных про-
тивовспенивающими и противоокислительными присадками, 
фильтруемыми в соответствии со стандартом ISO 4406, класс 
19/17/14 или выше, и используемыми в рекомендуемом диа-
пазоне вязкости от 10 сСт до 60 сСт.

Все модульные клапаны AM5-FX-* соответствуют стандартам 
ISO и CETOP для размеров монтажных поверхностей. Высота 
клапанов составляет 50 мм. Утечка между клапаном и мон-
тажной поверхностью предотвращается посредством полного 
прижима к седлам 4 уплотнительных колец типа OR или 
уплотнений квадратного сечения типа Quad-Ring.

Типовые кривые ∆p-Q для клапанов AM5-FX-AB 
стандартной конфигурации, с минеральным мас-
лом при ࣠ = 36 сСт и T = 50°C, с полностью отведен-
ной дросселирующей осью.
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Обратные клапаны модульного монтажа
АМ5-СО-* 100 л/мин – 32 МПа (320 бар)

[1] Описание

[2] Код для заказа

Обратный клапан прямого действия. Все внутренние детали 
изготовлены из высокопрочной стали и прецизионно обработаны 
для обеспечения требуемой плотности.
Регулируемые линии: A, B или AB.
Стандартная обработка поверхности корпуса – покрытие ни-
кель-фосфор.

(1) AM5: Модульный клапан CETOP 05 – давление 32 МПа   
 (320 бар)
(2) CO: Обратный клапан, с пружинным приводом
(3) Рабочие линии, в которых установлен клапан:
  AB: Регулировка в линиях A и B. Поток жидкости не 

ограничивается в направлении A → A1 и B → B1 поток 
регулируется в направлениях A1 → A и B1 → B

   A: Поток регулируется в направлении A1 → A; свободный 
поток в линии B

  B: Поток регулируется в направлении B1 → B; свободный 
поток в линии A

(4) Давление открытия обратного клапана:
 Без обозначения: 0,2 МПа (2 бара)
 4: 0,4 МПа (4 бара)
(5) Код, зарезервированный для специальных вариантов
 (материалы, уплотнения, обработка поверхностей и т.д.)
(6) Номер (порядковый) конструкции клапанов
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[3] Технические данные [4] Типовые графики

[5] Установочные размеры (мм)

Клапаны AM5-* соответствуют стандартам ISO и CETOP для размеров монтажных поверхностей и для высоты клапанов (50 мм). 
Утечка между клапаном и монтажной поверхностью предотвращается посредством полного прижима к седлам 5 уплотнений – 
уплотнительных колец квадратного сечения типа Quad-Ring 12,42х1,68х1,68 или уплотнительных колец типа OR 12,5х1,68.

Размеры указаны в миллиметрах:
1. Паспортная табличка
2. 4 установочных отверстия
3.  Уплотнительные кольца квадратного 

сечения (5 шт.) 12,42х1,68 (4 шт.), вхо-
дящее в комплект поставки клапана

Типовые кривые ∆p-Q для клапанов AM5-CO-* стан-
дартной конфигурации, с минеральным маслом 
при ࣠ = 36 сСт и T = 50°C.

Макс. рекомендуемый расход 
в регулируемых линиях

60 л/мин

Макс. рекомендуемый расход 
в свободных каналах

100 л/мин

Макс. номинальное давление 32 МПа  
(320 бар)

Перепады давлений см. 4
Установка и размеры см. 5  
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Обратные клапаны с пилотным управлением (гидрозамки) модульного 
монтажа АМ5-СP-* 100 л/мин – 32 МПа (320 бар)

[1] Описание

[2] Код для заказа

Обратный клапан с пилотным управлением. Все внутренние 
детали изготовлены из высокопрочной стали и прецизионно 
обработаны для обеспечения требуемой плотности.
Регулируемые линии: A, B или AB.
Стандартная обработка поверхности корпуса – покрытие ни-
кель-фосфор. Заглушки оцинкованы

Жидкость поступает свободно по линиям P и T. В рабочих линиях 
A и/или B с обратными клапанами с пилотным управлением жид-
кость поступает в направлении A → A1 (и/или B → B1), преодоле-
вая усилие пружины, действующее на тарелку, и поток жидкости 
перекрывается в направлении A1 → A (и/или B1 → B). Когда при 
переключении электромагнитного 4-линейного направляющего 
гидрораспределителя создается давление, например, в порте 
B, жидкость поступает в направлении B → B1, и управляющий 
поршень 2, при перемещении из центрального положения, при-
водит в действие тарелку 4, в рабочей линии A, чтобы открыть 
и пропустить поток в направлении A1 → A. Поверхности кожуха 
клапана 1 с покрытием никель-фосфор.

(1) AM5: Модульный клапан CETOP 05 – давление 32 МПа   
 (320 бар)
(2) CP: Обратный клапан, с пилотным управлением
(3) Рабочие линии, в которых установлен клапан:
  AB: обратные клапаны в линиях A и B: Поток жидкости  

поступает в направлении A → A1 и B → B1, поток в на-
правлении A1 → A (или B1 → B) может поступать, только 
когда линия B (или A) находится под давлением: обрат-
ный клапан в линии A: Поток в направлении  
A1 → A может поступать; только когда линия B  
находится под давлением

  B: обратный клапан в линии B: Поток в направлении  
B1 → B может поступать; только когда линия A находит-
ся под давлением

(4)  Давление открытия обратного клапана (Pm) для сво-
бодного потока в направлениях A → A1 и B → B1:  
Без обозначения: Pm прибл. 0,2 МПа (2 бара)

(5) Код, зарезервированный для опций и вариантов
(6) Номер (порядковый) конструкции клапанов
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CETOP 056
Макс. рекомендуемый расход 100 л/мин Давление управления
Макс. номинальное давление 32 МПа (320 бар) Для перемещения управляющего поршня и открытия затвора в линии 

A давление управления в линии B должно составлять:

где: Pp = Управляющее давление
 Pb = Давление в линии B
 Pa = Давление в линии A
 Pa1 = Давление в порте A1
   Pm = Давление открытия обратного клапана (пружины)
               или для открытия затвора в линии B:

Перепады давления см. 4  
Отношение площадей 
управляющего поршня/
обратного клапана

прибл. 5,6

Установка и размеры см. 5
Масса прибл. 3 кг

[3] Технические данные

Pp=Pb= Pa1+Pm-Pa + Pa 5,6

Pp=Pa= Pb1+Pm-Pb + Pb5,6
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[4] Типовые графики [5] Установочные размеры (мм)
Типовые кривые ∆p-Q для клапанов AM5-CP-AB 
стандартной конфигурации, с минеральным мас-
лом при ࣠ = 36 сСт и T = 50°C.

Уплотнения:
5 шт. – OR 12,5 х 1,68
или
5 шт. – QR14S 12,42 х 1,68

[6] Гидравлические жидкости
Уплотнения и материалы, используемые в стандартных 
клапанах AM5-*, полностью совместимы с гидравлическими 
жидкостями на основе минеральных масел, обогащенных 
противовспенивающими и противоокислительными присад-
ками. Следует использовать очищенную и фильтрованную 
гидравлическую жидкость согласно стандарту ISO 4406, 
класс 19/17/14 или выше, в рекомендуемом диапазоне 
вязкости – от 10 сСт до 60 сСт.

Все модульные клапаны AM5-CP-*0 соответствуют стандар-
там ISO и CETOP для размеров монтажных поверхностей 
и для высоты клапанов (50 мм). Утечка между клапаном и 
монтажной поверхностью предотвращается посредством 
полного прижима к седлам уплотнений (уплотнительных ко-
лец типа OR или уплотнительных колец квадратного сечения 
типа Qaud-Ring).



187

Гидравлическое оборудование 2018-2019

www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

(1)
AM5 -

(3)
/ - - /

(5) (6) (7)
10-

(2)
MP

(4)

 3,2 

 16,7 
 27 

 37,3 

 54 

 6
,3

 

 2
1,

4  3
2,

5  4
6 

 11  M6 

ISO 4401-05

T

B A

P

B1A1  P1 T1

A    BP T
AM5-MP-P

B1A1  P1 T1

A    BP T
AM5-MP-A

B1A1  P1 T1

A    BP T
AM5-MP-P

B1A1  P1 T1

A    BP T
AM5-MP-A

B1A1  P1 T1

A    BP T
AM5-MP-AB

B1A1  P1 T1

A    BP T
AM5-MP-BA

Предохранительные клапаны с пилотным управлением  
модульного монтажа АМ5-МP-* 100 л/мин – 32 МПа (320 бар)

[1] Описание

[2] Код для заказа

(1) AM5: Модульный клапан CETOP 05 – давление 32 МПа   
 (320 бар)
(2)  MP: Клапан разгрузки давления с (гидравлическим)  

пилотным управлением
(3) Рабочие линии, в которых установлен клапан:
 P: Разгрузка в линии P и слив в T
 A: Разгрузка в линии A и слив в T
 BA: Независимая разгрузка в линии B и в линии A и слив в T
  AB: Разгрузка в линии A и в линии B с перекрестным нагне-

танием
(4) Диапазоны регулировки давления:
 6,3:  от 10 бар до 70 бар
 12,5: от 10 бар до 140 бар
 20: от 20 бар до 210 бар
 30: от 20 до 320 бар
(5)  Диапазон регулировки давления для разгрузки в линии A 

(только для моделей AM5-MP-BA) или для разгрузки  
давления в линии B (для моделей AM5-MP-AB)

(6) Код, зарезервированный для опций и вариантов
(7) Номер (порядковый) конструкции клапанов

Предохранительный клапан с пилотным управлением модуль-
ного монтажа. Клапан изготовлен из стального корпуса, скомби-
нированного с картриджным клапаном разгрузки давления для 
стабильной регулировки давления.
Корпус клапана с покрытием никель-фосфор. Оцинкованный 
картриджный клапан. Предусмотрены различные диапазоны 
установленного давления.
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CETOP 056
Макс. рекомендуемый расход 100 л/мин Регулировка давления разгрузки:

Давление разгрузки достигается, когда осевые гидравлические 
силы, действующие на поршень, уравниваются с усилием на 
пружине; таким образом, значение разгрузки давления можно 
изменять, в пределах выбранного диапазона регулировки, путем 
коррекции сжатия пружины. Чтобы увеличить разгрузочное 
давление, ослабьте шпонку гайки CH 17 мм и поверните шпонку 
регулировочного винта CH5 по часовой стрелке.
Для каждого диапазона регулировки давления градиент давления 
составляет приблизительно:

6,3: 20 бар/оборот 20: 63 бар/оборот
12,5: 40 бар/оборот 32: 100 бар/оборот

После установки требуемого уровня давления следует 
заблокировать гайку.

Макс. номинальное давление 32 МПа (320 бар)
Кривые разгрузки давления см. 4  
Установка и размеры см. 5  
Массы:
AM3-MP-P
AM3-MP-BA

прибл. 2,7 кг
прибл. 3,6 кг

[3] Технические данные

[4] Типовые графики
Типовые кривые ∆p-Q для клапанов AM5-CP-AB в 
стандартной конфигурации, с минеральным маслом 
при 36 сСт и 50°C.

[5] Гидравлические жидкости
Уплотнения и материалы, используемые в стандартных 
клапанах AM5-*, полностью совместимы с гидравлическими 
жидкостями на основе минеральных масел, обогащенных 
противовспенивающими и противоокислительными присад-
ками. Следует использовать очищенную и фильтрованную 
гидравлическую жидкость согласно стандарту ISO 4406, 
класс 19/17/14 или выше, в рекомендуемом диапазоне 
вязкости – от 10 сСт до 60 сСт.

Все модульные клапаны AM5-MP-* соответствуют стандартам ISO и CETOP для размеров монтажных поверхностей (см. также 
первую страницу) и для высоты клапанов (50 мм). Утечка между клапаном и монтажной поверхностью предотвращается по-
средством полного прижима к седлам 5 уплотнений (типа OR 2050).

[6] Установочные размеры (мм)
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Все клапаны AM5-RP-* предназначены для снижения давления:

В версии P клапан непрерывно снижает давление до установленного значения.
В версии A давление снижается в направлении A → A1, в обратном направле-
нии действует свободный поток.
В версии B давление снижается в направлении B → B1, в обратном направле-
нии действует свободный поток.
Все клапаны типа AM5-RP-* оснащены манометрическим портом (M) ¼” BSP 
для непосредственного считывания пониженного давления.

Редукционные клапаны модульного монтажа
АМ5-RP-* 100 л/мин – 32 МПа (320 бар)

[1] Описание

[2] Код для заказа

Модульный редукционный клапан давления с пилотным управ-
лением. Клапан изготовлен из стального корпуса, скомбиниро-
ванного с клапаном разгрузки давления.
Корпус клапана с покрытием никель-фосфор.
Оцинкованный картриджный клапан.
Предусмотрены различные диапазоны установленного давления.

(1) AM5: Модульный клапан CETOP 05 – давление 32 МПа   
 (320 бар)
(2) RP: Редукционный клапан давления прямого действия
(3) Рабочие линии, в которых установлен клапан:
 P: Разгрузка в линии P и слив в T
 A: Разгрузка в линии A и слив в T
 B: Разгрузка в линии B и слив в T
(4) Диапазоны регулировки давления:
 6,3:  от 0,5 МПа до 7 МПа (от 5 бар до 70 бар)
 16: от 1 МПа до 16 МПа (от 10 бар до 160 бар)
 20: от 1,6 МПа до 21 МПа (от 16 бар до 210 бар)
(5) Код, зарезервированный для специальных вариантов
 V = Рукоятка для ручной регулировки
(6) Номер (порядковый) конструкции клапанов
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CETOP 056
Макс. рекомендуемый расход
в регулируемой линии

80 л/мин Регулировка давления:
Пониженное давление достигается в процессе дросселирования потока 
в золотнике, которое балансируется, с одной стороны – путем снижения 
давления, с другой стороны посредством позиционирования пружины 
и управляющего давления. Управляющее давление устанавливается 
с помощью воздействия на пружину в клапане управления. Значение 
пониженного давления изменяется при помощи регулировки сжатия 
пружины. Для увеличения значения пониженного давления поверните 
по часовой стрелке регулировочный элемент 2 (шестигранник C HEX 6 
мм), сначала ослабив зажимную гайку (шестигранник C HEX 27 мм).

Макс. входное давление 32 МПа  
(320 бар)

Макс. рекомендуемый расход
в свободных линиях

100 л/мин

Расход в канале управления 0,7 л/мин
Массы: Модель A, B
 Модель P

3,2 кг
2,85 кг

[3] Технические данные

[4] Установочные размеры (мм)

[5] Гидравлические жидкости
Уплотнения и материалы, используемые в стандартных 
клапанах AM5-*, полностью совместимы с гидравлическими 
жидкостями на основе минеральных масел, обогащенных 
противовспенивающими и противоокислительными присад-
ками. Следует использовать очищенную и фильтрованную 
гидравлическую жидкость согласно стандарту ISO 4406, 
класс 19/17/14 или выше, в рекомендуемом диапазоне 
вязкости – от 10 сСт до 60 сСт.

Все модульные клапаны AM5-RP-* соответствуют стан-
дартам ISO и CETOP для размеров монтажных поверх-
ностей и для высоты клапанов (50 мм). Утечка между 
клапаном и монтажной поверхностью предотвращается 
посредством полного прижима к седлам 5 уплотнений 
типа Quad-Ring (12,42х1,69 мм).
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Тип
Число

секций 03
Рекомендуемое макс. 
значение Q (*) л/мин.

MR-5-1 G 1 120 - 120
MR-5-2 G 2 120 - 120
MR-5-3 G 3 100 - 120
MR-5-4 G 4 100 - 120
MR-5-5 G 5 100 - 120
MR-5-6 G 6 100 - 120
MR-5-7 G 7 80 - 120
MR-5-8 G 8 80 - 120

Тип X (мм) Z (мм) масса (кг)
MR-5-1 G 80 56 5,37
MR-5-2 G 160 136 11,30
MR-5-3 G 240 216 17,00
MR-5-4 G 320 296 22,70
MR-5-5 G 400 376 28,5
MR-5-6 G 480 456 34,00
MR-5-7 G 560 536 39,90
MR-5-8 G 640 616 45,60
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(4)
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V1-17

Плиты многоместные, ISO 05
МR-5-*G 120 л/мин – 300 бар

[1] Описание

[2] Код для заказа

Ɣ Порты A и B (1/2” BSP) порты A и B сбоку
Ɣ Линии P и T с портами (3/4” BSP и 1”) с двух тыльных сторон
Ɣ Параллельные соединения P и T.
Моноблоки с несколькими секциями, от 1 до 8, для гидравличе-
ских 4-линейных клапанов ISO 05 с параллельными внутренними 
соединениями P и T. Порты A и B расположены попарно с боко-
вых сторон.
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CETOP 056
Материал: Литьевой чугун GG 25
Покрытие: Марганец-фосфор
Допустимое давление в 
портах:

P, A, B и T = 300 бар

Входящий поток, макс. 
рекомендуемый

От 80 до 120 л/мин; уменьшается с увеличением количества секций.

Соединительные порты: Стандартная внутренняя цилиндрическая резьба BSP с максимальной шероховатостью 
поверхности Ra 1,6 для плотного прилегания соединений.
Порты A и B ½” BSP – одна пара на секцию.
Порт P – ¾” BSP, T 1” BSP – одна пара с каждой тыльной стороны моноблока; 
при необходимости можно применять двойную подачу (P) или двойной слив (T); 
неиспользуемые порты должны быть закрыты.
(*) Если используются обе пары портов P и T, максимальное рекомендуемое значение Q 
можно увеличивать

Установка: 4 установочных отверстия с резьбой M12 на тыльной стороне
Монтажная поверхность 
клапана
Плоскостность поверхности 0,01/100
Шероховатость: Ra 0,8

[3] Технические данные

[4] Установочные размеры (мм)

 1
05

 

 4
8  6

5 

 33 

 80 
 105 

A

A

 40  Шаг = 80  40  Шаг = 80 

C

C

 6
5 

 4
8 

 33 
 80 

D

D

 G
1/

2 
 (A

&B
) 

 
34

 

 0,5  18 

 6
0 

 2
5 

 2
0 

ВИД В РАЗРЕЗЕ С-С

 Z  12  12 

 8
1 

 1
2 

 1
2 

 X 

B

B

 G3/4 
 42 

 0
,5

 
 1

8 

 G1 
 47 

 0
,5

 
 1

8 

ВИД В РАЗРЕЗЕ А-А

 Шаг = 80  Шаг = 80  18,6 

 3
3 

 1
8 

 0
 

 6
,3

 
 2

1,
4 

 3
2,

5 
 4

6 
 6

1,
4 

 0 
 3,2 

 16,7 
 27 

 37,3 
 54 
 72 

 33 

CETOP 5

4 
ш

т.
 F

or
i M

12
  24 

ВИД В РАЗРЕЗЕ
B-B  0

,5
 

 1
8 

 1
8 

 0
,5

  G1 
 47 

 G3/4 
 42 

ВИД В РАЗРЕЗЕ D-D

*

V1-17



193

Гидравлическое оборудование 2018-2019

www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

MRK-5-2 G 2 120
MRK-5-3 G 3 100
MRK-5-4 G 4 100
MRK-5-5 G 5 100
MRK-5-6 G 6 100
MRK-5-7 G 7 80
MRK-5-8 G 8 80

Тип X (мм) Z (м) масса (кг)
MR-5-2 G 160 136 11,30
MR-5-3 G 240 216 17,00
MR-5-4 G 320 296 22,70
MR-5-5 G 400 376 28,5
MR-5-6 G 480 456 34,00
MR-5-7 G 560 536 39,90
MR-5-8 G 640 616 45,60
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Тип Число
секций 03

Рекомендуемое макс. 
значение Q (*) л/мин.

Плита многоместная, ISO 05
МRК-5-*G 120 л/мин – 300 бар

[1] Описание

[2] Код для заказа

Ɣ Порты A и B (1/2” BSP) располагаются снизу
Ɣ Линии P (3/4” BSP) и T с (1” BSP) с портами с двух тыльных сторон
Ɣ Параллельные соединения P и T.
Моноблоки с несколькими секциями, от 2 до 8, для гидравлических 
4-ходовых клапанов ISO 05 с параллельными внутренними соедине-
ниями P и T. Порты A и B расположены снизу.
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CETOP 056
Материал: Литьевой чугун GG 25
Покрытие: Марганец-фосфор
Допустимое давление в портах: P, A, B и T = 300 бар
Входящий поток, макс. 
рекомендуемый

От 80 до 120 л/мин; уменьшается с увеличением количества секций.

Соединительные порты: Стандартная внутренняя цилиндрическая резьба BSP с максимальной 
шероховатостью поверхности Ra 1,6 для плотного прилегания соединений.
Порты A и B ½” BSP – одна пара на секцию.
Порт P – ¾” BSP, T 1” BSP – одна пара с каждой тыльной стороны моноблока; 
при необходимости можно применять двойную подачу (P) или двойной слив (T); 
неиспользуемые порты должны быть закрыты.
(*) Если используются обе пары портов P и T, максимальное рекомендуемое значение 
Q можно увеличивать

Установка: 4 установочных отверстия с резьбой M12 на тыльной стороне
Монтажная поверхность клапана
Плоскостность поверхности 0,01/100
Шероховатость: Ra 0,8
Вспомогательные порты: На стороне моноблока предусмотрены вспомогательные порты с резьбой ¼” BSP, 

соединяемые с линией A (по одному на каждую секцию). Моноблоки поставляются с 
этими портами, закрытыми заглушками с цилиндрической резьбой, с шестигранным 
углублением для шпонки 6 мм.

[3] Технические данные

[4] Установочные размеры (мм)


