
340 www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

Гидроцилиндры серии BHC02-0/…

* Гидроцилиндры, отвечающие требованиям стандартов 
ISO 6020/1CETOP R58 H. Рабочее давление P: 160 бар

* На предмет особых требований и характеристик просим обращаться к нам.

ПОРШЕНЬ Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125 Ø140 Ø160 Ø180 Ø200

M 18/22 22/28 28/36 36/45 45/56 56/70 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120

A M14X1,5
M16X1,5

M16X1,5
M20X1,5

M20X1,5
M27X2,0

M27x2,0
M33X2,0

M33X2.0
M42X2,0

M42X2.0
M48X2,0

M48x2,0
M56x2,0

M56x2,0
M64x3,0

M64x3,0
M72x3,0

M72x3,0
M80x3,0

M80x3,0
M85x3,0

AA 14/17 17/22 22/30 30/36 36/45 45/60 60/68 88/75 75/85 85/95 95/105

B 18/22 22/28 28/36 36/45 45/56 56/63 63/75 75/85 85/90 90/95 95/100

G 31/35 35/39 42/50 52/61 63/74 76/94 86/98 100/110 110/115 120/125 125/130

D 50 54 66 81 99 113 123 140 151 165 170

E 40 50 60 75 95 115 150 165 190 210 245

F 40 50 60 70 85 106 132 145 160 185 200

G R1/4” R3/8” R1/2” R1/2* R1/2” R3/4’ R3/4” R3/4” R1” R1” R1’’

H 68 78 98 108 135 158 186 210 240 255 305

L 170 190 205 224 250 300 328 360 370 425 450

L1 165 194 212 237 259 300 313 320 350 400 410
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