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Компактный клапан — M5 

Особенности 
• Подходит для монтажа на плите. 
• Возможность индивидуального монтажа. 
• Компактный размер. 
• Ручная блокировка. 
• Большой выбор монтажных плит. 
 • Широкий диапазон напряжений.  

Технические характеристики 
Модель DS2 

 SS 2/5 RS 2/5 2/3 пиТ
 йывокинтолоЗ яицкуртсноК

 5M — сорбс ,ксупыв ,ксупВ яитсревто ремзаР
ьлиф йохус — худзов йытажС адерС трованный, воздушно-масляная см есь 

 раб 1 раб 5,1 раб 5,1 еинелвад еечобар еоньламиниМ
 раб 7 еинелвад еечобар еоньламискаМ

 23GV OSI икзамс ялд олсам еомеуднемокеР
Температура окружающего 
воздуха / среды 5–60° C 

Расход@ 140 л/мин 
н ,йинимюлА иицкуртснок ылаиретаМ итрил, нержавеющая сталь, пластмасса 

Электрические характеристики 

Напряжение (V) ±10% 
 CD - )цГ 05( CA

 В 42 ,В 21 В 022 В 011
 тВ 1 АВ 2 АВ 1 ьтсонщом яамеялбертоП

 Ам 54 иинежярпан моньланимон ирп коТ
 B ссалК иицялози ссалК

 56PI иктомбо ытищаз пиТ
@ Давление на входе 6 бар и перепад давления 1 бар 

3/2 Пневмораспределитель непрямого действия с одной катушкой 

Ø2,2 — 2 шт. сквозн.

Ручная блокировка

Отрицательный (-)
(цвет — черный) 

Положительный (+)
(цвет — красный) 

СБРОС 
Ø3,2 — сквозн.

Питающий провод 

длина 300 мм 

M5x0,8 — 2 шт. 

1 — впуск, 2 — выпуск, 3 — сброс

№ заказа* 

Тип Нормально 
открытый 

Нормально 
закрытый 

* Для определения кода для заказа необходимо 
добавить напряжение

ВПУСК

ВЫПУСК

DS233SR70 DS243SR70 

Обозначение   
2

1 3 1 3

Компактный клапан M5  Серия DS2
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5/2 Пневмораспределитель непрямого действия с одной катушкой 
и пружинным возвратом 

5/2 Пневмораспределитель с двумя катушками (бистабильный) 

 
Порядок заказа 
При заказе клапанов с электромагнитным управлением указывайте данный индекс вместе с номером 
модели для обозначения необходимого напряжения 

A2 220 В  AC W2 24 В  DC 
B2 110 В  AC R2 12 В DC 

Пример: номер заказа одинарного клапана непрямого действия 3/2 с пружинным возвратом и 
катушкой 24 В пост. тока — DS243SR70-W2 . 

№ заказа* DS253SR70 

Обозначение
4 2

№ заказа* DS253SS70 

Обозначение
351

24

* Для определения номера заказа
необходимо добавить напряжение

* Для определения номера заказа
необходимо добавить напряжение

1 — впуск, 2, 4 — выпуск, 3, 5 — сброс

1 — впуск, 2, 4 — выпуск, 3, 5 — сброс 

Ø2,2 — 2 шт. 
сквозн. 

Ручная блокировка 
Тип нажатия и блокир-ки 

Отрицательный (-)
(цвет — черный) 

Положительный (+)
(цвет — красный) 

СБРОС

Питающий провод 

длиной 300 мм 

M5x0,8 — 2 шт. 

ВПУСК

ВЫПУСК ВЫПУСК

Ø3,2 — 2 шт. сквозн.СБРОС

M5X0,8 
— 2 шт.

Ø2,2 — 2 шт. 
сквозн. 

Отрицательный (-)
(цвет — черный) 

Положительный (+)
(цвет — красный) 

Питающий провод 

длиной 300 мм 

M5x0,8 — 2 шт. 

Ø3,2 — 2 шт. сквозн.

M5X0,8 — 3 шт.

СБРОСВПУСК

ВЫПУСК ВЫПУСК

СБРОС

Пневматические распределители5
Компактный клапан M5  Серия DS2


