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Реле давления  Серия PW
 

Реле давления — R1/8 
 
Особенности 
• Быстрое срабатывание. 
• Удобство регулировки давления срабатывания. 
• Регулируемый гистерезис. 

Применение 
Реле давления можно использовать в устройствах подачи сжатого воздуха. Некоторые из областей 
применения включают в себя: 
• Защиту пневматического оборудования от избыточного давления. 
• Установку последовательности давления. 
• Может использоваться для последовательного управления давлением.
 
Технические характеристики 
№ для заказа  4054010WP 4053010WP

 8/1R яитсревто ремзаР
 раб 01–0 яинелвад огечобар нозапаиД

 раб 51 еинелвад еомеавижредыВ
Среда Воздух 

нем или %01 )P-P( яицасьлуП ,%01± CD В 42–21 яинатип еинежярпаН ее 
 еенем или см 5 яинавытабарс ямерВ

 ылакш йонлоп %1± яинавориноицизоп ьтсоньлибатС
 Ам 12 .СКАМ акот еинелбертоП

 
Окр. 
среда 

 04PI супроК
Диапазон темпер. окр. среды Работа: 0…50° C, хранение: -20…60° C (без конденсации или замерзания) 
Диапазон влажности окр. воздуха Работа/хранение: 35…85% мм рт. ст. (без конденсации) 
Выдерживаемое напряжение 1000 В AC за 1 минуту (между корпусом и питающим проводом) 
Сопротивление изоляции 50 мОм /мин (при 500 В DC макс., между корпусом и питающим проводом) 

Вибрация Полная амплитуда 1,5 мм, 10 Гц — 55 Гц — 10 Гц при сканировании в течение 
1 минуты, двух часов в каждом направлении осей X, Y и Z 

с/м 089 радУ 2 (100G), 3 раза, каждый в направлении осей X, Y и Z 
опси еонтраднатс( ылакш йонлоп %3± акитсиреткарах яанрутарепмеТ лнение: 25° C) 

бес в теачюлкв йыджак( г 05 сеВ я 1 м питающего провода) 
Выходные характеристики 

Схема подключения 
 
 
 
Характеристика 

лок йытырктО Ам 08 ,В 03 NPN роткеллок йытырктО лангис йондохыВ лектор PNP 80 мА 
 )огомеурилугер( яинелвад огоннадаз %01…1 сизеретсиГ

 акчот 1 икйортсан икчоТ
ирп ястеарогаЗ ытобар ротакиднИ  включении (красный цвет) 

 

Устройства подготовки воздуха7


